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Corrigendum

Tato oprava CSN EN 14459:2008 je eskou verzi opravy EN 14459:2007/AC:2009-11. Preklad byl zajistén Ura-
dem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi. Ma stejny status jako oficidlni verze.

This Corrigendum to CSN EN 14459:2008 is the Czech version of the Corrigendum EN 14459:2007/AC:2009-11.
It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

CSN EN 14459 (06 1807) Ridici funkce v elektronickych systémech hofak( a spotiebi¢t plynnych paliv —
Metody pro tridéni a hodnoceni z ervna 2008 se opravuje takto:

1 Uprava tabulky 0.1

Nazev a zahlavi sloupct tabulky O.1 se méni takto:

Tabulka 0.1 — Priklad 3: Porovnani existujiciho feSeni (EN 126) s nahradou samocinného ventilu
ventilem s ovladanim motorem

Soucasné Feseni podle Nové reseni
obrazku L.1

Vypracovani normy
Zpracovatel: Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi
Technicka normalizaéni komise: TNK 26 Spotfebie na plynnda, kapalna a pevna paliva

Pracovnik Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a stati zkusebnictvi: Ing. Ludmila Fuxova

© Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, 2010 85317
Unn‘]z Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany a rozsifovany
jen se souhlasem Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.



Upozorné&ni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejiiovany ve Véstniku Uradu pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.
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