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Corrigendum

CSN EN ISO 6683 (27 7539) Stroje pro zemni prace — Sedadlové bezpeénostni pasy a jejich kotevni Gichyty —
Pozadavky na provedeni a zkousky z bfezna 2009 se opravuje takto:

V kapitole 7 PoZadavky na provedeni a zkousky pro zadrzné soustavy se prvni véta ,Instalovana zadrzna soustava
musi splfiovat nasledujici pozadavky pfi zatizeni ve sméru vpfed a vzad pfi thlu 60° = 15° vodorovné, s osou sily
pfiblizné prochéazejici SIP (viz ISO 5353)“ opravuje na ,Instalovana zadrZzna soustava musi splfovat nasledujici
pozadavky pfi zatizeni ve sméru vpfed a nahoru pfi uhlu 60° £ 15° od vodorovné osy, s osou sily pfiblizné pro-
chazejici SIP (viz ISO 5353)".

Vypracovani opravy normy
Zpracovatel: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, IC 48135267

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Ludmila Fuxova

© Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, 2013 94082
Unn‘]Z Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany a rozsifovany
jen se souhlasem Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.



Upozornéni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejfiovany ve Véstniku Utadu
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Va$e nazory, podnéty a pfipominky tykajici se technickych norem a zajem o moznou ucast v procesech technické normalizace
ze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz
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