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Corrigendum

CSN EN 10277-2 (42 0160) Lesklé ocelové vyrobky — Technické dodaci podminky — Cast 2: Oceli pro
vSeobecné technické pouziti ze zaii 2008 se opravuje takto:

V ¢lanku 7.2 se rusi text druhé véty ,Hodnoty uvedené v EN 10025-2 a EN 10083-2 ..." a nahrazuje se textem:
~-Hodnoty uvedené v EN 10025-2 a EN 10083-2 se mohou pouZit pro tepelné zpracovani po taZeni za studena,
napf. +C+N.*

Vypracovani opravy normy

Zpracovatel: Hutnictvi Zeleza, a. s., IC 47115998, Ing. Jan Weischera

Technicka normalizaéni komise: TNK 62 Ocel

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuebnictvi: Markéta Kuntova

© Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, 2011 87854
Unn‘]z Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany a rozsifovany
jen se souhlasem Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.



Upozorné&ni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejiiovany ve Véstniku Uradu pro
technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.
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