CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 91.100.30 Kvéten 2006
Prefabrikované betonové vyrobky — cE:ﬁNI 170-7
%kuéebni metoda pro sklovlaknobeton — OPRAV A: 1
Cast 7: Stanoveni délkovych zmén vlivem vihkosti

72 3410

Corrigendum

C;:SN EN 1170-7 (72 3410) Prefabrikované betonové vyrobky — ZkuSebni metoda pro skloviaknobeton —
Cast 7: Stanoveni délkovych zmén vlivem vlhkosti ze zafi 1999 se opravuje takto:

V tvodnim ddaji o pfevzeti evropské normy se v ¢eské i anglické formé opravuje ,EN 1170-5:1997“ na ,EN 1170-7:1997*.
V élanku 5.1 se vypocet smrsténi opravuje takto:
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V ¢lanku 5.2 se vypocet prodlouZeni opravuje takto:
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V ¢&lanku 5.3 se vypoclet hodnoty maximalnich délkovych zmén opravuje takto:
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Vypracovani opravy normy
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Upozornéni: Zmény adopliky, jakoz i zpravy o nové vydanych normach, jsou uvefejiovany ve Véstniku
Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.
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