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Corrigendum

Tato oprava je eskou verzi opravy EN 12390-6:2000/AC:2004-09. Preklad byl zajistén Ceskym normalizadnim
institutem. Ma stejny status jako oficialni verze.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 12390-6:2000/AC:2004-09. It was translated by
Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

CSN EN 12390-6 (73 1302) Zkouseni ztvrdlého betonu — Cast 6: Pevnost v pfiéném tahu zkusebnich
téles z kvétna 2001 se opravuje takto:

Predmluva

Sesty odstavec se rusi.

Clanek 6.3
Ve druhém odstavci se hodnota ,+1 %" nahrazuje hodnotou ,+10 %".
Vzorec se nahrazuje novym vzorcem R = SXTC—ZLXd

Vypracovani opravy normy
Zpracovatel: Cesky normalizaéni institut, IC 48135283

Pracovnik Ceského normalizaéniho institutu: Ing. Tomas Fejgl
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Upozornéni: Zmény a dopliky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach, jsou uvefejfiovany ve Véstniku
Uradu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi.
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