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Corrigendum

(}SN EN ISO 12947-1 (80 0846) Textilie — ZjiStovani odolnosti plosnych textilii v odéru metodou Martindale —
Cast 1: Pristroj Martindale z fijna 1999 se opravuje takto:

V tabulce 1 se v radku 7 ve 2. sloupci interval ,125 + 10 nahrazuje intervalem ,215 + 10%.

Vypracovani opravy normy
Zpracovatel: Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, IC 48135267
Technicka normaliza&ni komise: TNK 31 Textil

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Sofia Havl(

© Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, 2013 92411
Unn‘]z Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany a rozsifovany
jen se souhlasem Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.



Upozornéni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejfiovany ve Véstniku Ufadu
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

VaSe nazory, podnéty a pfipominky tykajici se technickych norem a zajem o moznou ucast v procesech technické normalizace
ze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz

Vydal Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, Praha
Rok vydani 2013, 2 strany

92411 Cenova skupina 998 8 '590963"924113

CSN EN ISO 12947-1 OPRAVA 2 ||



	Vypracování opravy normy

