CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 13.110 Cervenec 2014
CSN

EN ISO 13849-1
OPRAVA 2

83 3205

Bezpecénost strojnich zafizeni —
Bezpecnostni ¢asti ovladacich systému —
Cast 1: VSeobecné zasady pro konstrukci

Corrigendum

(}SN EN ISO 13849-1 (83 3205) Bezpecnost strojnich zafizeni — Bezpecénostni ¢asti ovladacich systému —
Cast 1: VSeobecné zasady pro konstrukci z prosince 2008 se opravuje takto:
V priloze K se v tabulce K.1 v zahlavi Sestého sloupce zleva opravuje

»Kategorie 2“ na ,,Kategorie 3“

Vypracovani opravy normy
Zpracovatel: Ufad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, IC 48135267

Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi: Ing. Jaroslav Zaji¢ek

© Urad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkugebnictvi, 2014 95527
Unn‘]z Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceske technické normy rozmnoZovany a rozsifovany
jen se souhlasem Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.



Upozornéni: Zmény a dopliiky, jakoZ i zpravy o nové vydanych normach jsou uvefejfiovany ve Véstniku Ufadu
pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Va$e nazory, podnéty a pfipominky tykajici se technickych norem a zajem o moznou ucast v procesech technické normalizace
ze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz
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